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LBO
60/G

- BASAMENTO IN GHISA

- CAST IRON FRAME

- BATI EN FONTE

- STANDER IN GUSSAUSFUHRUNG

- BASE DE HIERRO FUNDIDO

Caratteristiche 
Specifications
Caracteristiques 
Daten
Caracteristicas

Lunghezza tavola
Table lenght
Longueur de la table
Tischlänge
Largo de mesa
Larghezza tavola
Table width
Largeur de la table
Tischbreite
Ancho de la mesa
Corsa verticale
Vertical stroke
Course vertical
Vertikal-Lauf
Carrera vertical
Lunghezza max. del nastro
Band length max.
Longeur max.du ruban
Bandlänge max.
Largo de la cinta

1100 mm.

3000 mm.

680 mm.

8500 mm.
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Dotazione a richiesta:
- Motore traino nastro a due velocità 3/4 Hp.
- Lunghezze utili di lavoro diverse.

Optional accessories:
- 2 speed band feed motor 3/4 Hp.
- Different table lenght, upon request.

Accessoires sur demande:
- Moteur du ruban a 2 vitesses 3/4 Hp.
- Different longueur de la table, sur deman-

de.

Sonderzuhbehore auf anfrage:
- Motor für Schleifband Geschwindigkeiten

3/4 Hp.
- Verschieden Tischlänge, auf wunsch.

Dotacion extra:
- Motor avanzamiento cinta dos velocidad

3/4 Hp.
- Diferente largo de mesa, a pedido.

Larghezza nastro
Band width
Largeur du ruban
Bandbreite
Ancho de la cinta
Motore nastro
Band feed mortor
Moteur du ruban
Bandmotor
Motor de la cinta
Motore sollevamento piano
Table lifting motor
Moteur pour le soulevement de la table
Tischerhebungmotor
Motor para sublevar la mesa
Motore aspiratore
Dust suction motor
Moteur de l’aspirateur
Ansaugmotor
Motor aspirador

5,5 HP.

150 mm.

0,5 HP.

1 HP.

Velocità nastro abrasivo
Sanding belt speed
Vitesse ruban abrasif
Bandgeschwidigkeit
Velocidad de la cinta abrasiva
Dimensioni d’ingombro
Overall dimensions
Dimensions d’encombrement
Ausmass der Machine
Dimensione que ocupa
Peso 
Weight
Poids
Maschinengewicht
Peso

4500 x 1500 x 1500 mm.

18 m./sec.

600 KG.


